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CARACTERISTICAS TECNICAS
DA CARROCERIA

Estrutura:

Tubular, com perfis astampados em ago estrutural espacial com
alta resisténcia mecanica e A corroséo.
Revestimento:

No interior, o teto e as laterais s&o de laminado pldstico decorati-
vo com isticas antich e alta resisténcia a impactos, Mo
exterior, teto e laterais com chapas de aluminio liso. Frente e trasei
ra am fiberglass.

Janslas:

Montadas em perfil de aluminio, panordmicas, com vidras incolo-
res, tendo a parte inferior fixa e a superior mével, podendo ser ambas
as partes moveis.

Porlas:

Trés portas de 2 folhas cade com abertura de 1108 mm com dispo-
sitivode reversdo automdtica,
Assoalho:

De compensado naval, com forro de tapete de borracha com isola
mento para 1000 valls.
Limpadores de para-brisa:

De haste dupla, reforgados e acionados eletricamente.
lHuminagéo interna:

Com lampadas fluorescentes, com cobertura em acrilico
Indicador de itinerarlo:

Colocado na parte superior do para-brisa, com itinerario com n.®
delinhae roteiro,

Janelas de emergéncia:

Trés janelas nalateral esquerda.
Poltronas:

Estruturadas com tubos ovalizados. com revestimento em fiber-
glass, com assentos e encostos em espuma de polivretano anticha-
ma revestidas com plastico,

CARACTERISTICAS GERAIS DO VEICULO

Cargas:

O veiculo foi projetado para suportar a carga de 105 passagenos
mais motorista e cobrador no total de 6.955 kgl O peso do veiculo
vazio é de 10.970 Kal

N.? passageiros:

Sentados . ... 35
Empé . 2 0
Mais motorista e cobradaor
Dimensdes:
Comprimento: Total oo osvm s rmrs i dring ...12.000 mm
Largura......... . 2,550 mm
Altura Maxima, ... ....... 2,300 mm

Dislancia entre eixos. ... oo ool oiin 6.000 mm
Altura Interna. A 2,000 mm
Altura Interna do solo ao 1.% degrau. .......... 350 mm
Angulo Entrada. . 92
Angulo Saida. . .. ; 8.”
Balango Dianteiro. .. 2415 mm
Balango Traseiro....... 3.5685 mm
Diametro Gire Externo. . 24,00 m
Diametro Giro Interno. ... .. 1000 m
M.* e dimensdes das portas (largura livre). ..., 31,10 m

Estrutura:

A armagao da carroceria &€ composia de Irente, lateral direita, late-
ral esguerda, traseira e lelo.

As partes estruturais sdo formadas por perfis abertos. estampa
o5 em ago SAC-50, cujo conjunte & dimensionado, visando resistic
as solicitagbes dus esforgos atuantes. O chapeamente externo é to-
talmente constituido de paingis de aluminio espacial. com excegas
da frente e traseira que sac moldadas em plastico reforgado com Fi-
bra de vidro (fiberglass)

Oulras caracteristicas:
Equipamento de suspensio pneumatica lotal
— Sistema de lrenagem elélnca e ar comprmico,
Diregdo hidraulica.
- Sisterma de ventilagao torgada.
— Janelas comvidro de seguranga {tempera especial)
Blogueio do acelerador, nao permitindo que o veiculo enlre em
marcha, enquantc todas as portas ndo estiverem fechadas

Desempenho e velocidade:

O weicule totalmente carregado fornece uma aceleragao inicial. no
plano, de 1.3 mis2 alé uma velocidade igual a 40% da velocidade ma
xima de 60 kmih.

Emrampas de 12% o veiculo atinge velocidade de 20 Kmih

Equipamento elétrico do veiculo:

O veiculo funciona a B00 Voo @ para dar completla seguranga aos
usudrios, foi criado um sistema de duple isolamento no seu conjun-
to elétrico, Apresenta um painel eletrénico revelador de dispersaal,
que desliga automaticamente todo sistema de ragao quando houver
urma falhia de 3ma

CUIDADOS ESPECIAIS FORAM TOMADOS NA ESCOLHA DOS MA-
TERIAIS QUE COMPOE A CARRODCERIA, QUANTO AQ SEU ISOLA
MENTO ELETRICO, TAIS COMO

Degraus das escadas (2m fiberglass).
— Tapete do assoalho{isolante e antiderrapante).
— Cornmass & pega-maocs {linta epoxil,

Poltronas H‘lher_qias:'.. revestimento anatdmico & espumas anii
chamal.

QEQUIPAMENTO ELETRICC E COMPOSTO DE:

1) Microprecessador:

Faz a fungdo de cérebro do sistema. O objetivo do microprocessa
dor de automogdo & regular de modo mais oportuna as configura.
gées dos conlalores, baseada nas informagdes recebidas pelos
transdutores relativos a

Posigac dos pedais marchallieis

— Velooidade.

— Corrente do motor.

Tensao de linha,

2} Disjuntor de linha:
Cabte a ele a fungao de abrir, lechar e proteger o circuilo eletnco
principal de tragac

d)Contatares;
Eletromagnéticos. praprios para a comutagan dos circuilas de
marcha e lrenagem e a exclusdo dos resisiones,

4) Transdutor angular:
Acionado por meio de sistema de alavancas dos pedais de marcha
edofreic

S)Resisténcia de partida e frenagem:
Tern caracteristicas de resisténciasconstantesemum amplo cam
podetemperalura e alta resisl&ncia a comosao

6)Sistema coletor de corrente:

£ composio de pating de deslizamento: hastes; bases trolei recu-
peradores de cabo para o abaiamento rapide das hastes em caso
de desengate dos pating sobre 3 linha aérea.

ThMotor de tragao:

CARACTERISTICAS

TIPO:B B 92625

— Tensao deahimentagao = 600 Voo

-- Poténcia hordria = 130 Krm a 1650 rpm

— Poténcia a servigo continuo = 115 Kma 1775 ipm
— Gorrente horaria = 246 A

— Corrente a servigo continue = 211 A

— Peso = 700 Ky

8) Shuntindutive para o motor de tragao:

Adequado para marcha do veiculo com posigas do campo “shun-

tada” da ordern de 60%.

9) Eguipamento de ar comprimido:
CARACTERISTICAS:

— Araspirado = 325 litros/min

— Pressao de servigo = 8,5atm

— Um regulador de pressdo para o comando de abertura e fech
manto.

10) Equipamento elétrico de baixa tensao:
Compae-se de um alternador @ seu regulador,para a carga deba
rig lipo acumulador, para alimentagan em 24 Voo,

CONSULTE SEU REPRESENTANTE MARCOPOL
PARA INFORMACOES SOBRE OUTRAS VERSOE
DO TROLEBUS MARCOPOLO.

oo‘cj MARCOPOLO

A
AT 4

Rua Marcopolo, 280

Caixa Postal 238

95100 — CAXIAS DO SUL — RS — BRASIL
Fone {054) 221.1122

Telex 0542.144

AGENTE

A Marcopolo reserva-se todo o direito de, sem prévio aviso alterar especilicagies
caracteristicas necessarias ao aperfeigoamento da qualidade dos seus produtes.



